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表一 项目总体情况

建设项目名称 西北油田分公司 SHB4-13H井（勘探井）钻井工程

建设单位名称 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司

建设项目性质 ☑新建 □改扩建 □技改 □迁建 □其他

建设地点 位于阿克苏地区沙雅县境内，顺北区块

环境影响报告表名称 《西北油田分公司 SHB4-13H井（勘探井）钻井工程环境影响报告表》

环境影响报告表

编制单位
新疆威泽环保科技有限责任公司

初步设计单位 /

环评审批部门
阿克苏地区

生态环境局
审批文号及时间

阿地环函字〔2021〕575号，

2021年 12月 31日

初步设计审批部门 / 审批文号及时间 /

环境保护设施

设计单位
/ 环境保护设施

施工单位

中石化华北石油工程有限公

司西部分公司、中石化集团

江汉石油工程公司塔里木测

试分公司

验收调查单位
新疆新能源（集团）

环境检测有限公司
调查日期 2023年3月~2023年7月

设计生产规模

（交通量）

本次新钻SHB4-13H
井1口。完钻后进行

试油，获取有关技术

参数。

建设项目

开工日期

钻井：2022年1月20日
试油：2022年8月8日

实际生产规模

（交通量）

本次新钻SHB4-13H
井1口。完钻后进行

试油，获取有关技术

参数。

建设项目

完工日期

钻井：2022年6月1日
试油：2022年8月12日

验收调查期间生产规

模（车流量）
—— 验收工况负荷 ——

投资总概算（万元） 4000 环境保护投资总

概算（万元）
145 比例 3.62%

实际总概算（万元） 10713 环境保护投资

（万元）
413 比例 3.86%

项目建设过程简述

（项目立项～调试）

2021年 11月，新疆威泽环保科技有限责任公司编制完成了《西

北油田分公司 SHB4-13H井（勘探井）钻井工程环境影响报告表》，

2021年 12月 31日，阿克苏地区生态环境局以阿地环函字〔2021〕575
号文对本项目环评予以了批复。
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本项目钻井开工日期为 2022年 1月 20日，完钻日期为 2022年 6
月 1日，试油时间为 2022年 8月 8日至 2022年 8月 12日。

2023年 3月，中国石油化工股份有限公司西北油田分公司委托新

疆新能源（集团）环境检测有限公司开展本项目竣工环境保护设施验

收调查工作。
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表二 工程概况

2.1工程建设内容

SHB4-13H井位于阿克苏地区沙雅县境内，顺北区块。井场中心地理坐标为：

E82°54′46.011"，N39°52′33.612"。地理位置见图 2-1。

图 2-1 本项目地理位置示意图

2.2工程建设内容及规模

本次新钻 SHB4-13H井 1口，井型为侧钻井，完钻后进行试油，获取有关技

术参数。实际完钻井深为 8659.11m（斜深），裸眼完井。整个钻井作业过程为：

井场建设—设备安装—钻井（固井、录井）—试油—设备拆迁—井场恢复。建设

内容见表 2-1。

本项目为油藏勘探井钻试工程，只有钻井过程和试油期，不涉及运行期。本

次验收范围仅针对 SHB4-13H井钻井与试油工程。
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表 2-1 本项目主要工程内容一览表

名称 设计建设内容及规模 实际建设内容及规模 备注

主
体
工
程

钻前工程
钻井前准备工作，设备安装

等。
钻井前准备工作，设备安装等。 与环评一致

钻井工程
采用常规钻井工艺，使用 ZJ70
钻机，钻达设计井深 8480.98m

（斜）/8020m（垂）。

采用常规钻井工艺，使用 ZJ70 钻

机，钻达实际井深 8659.11m（斜

深）。

井 斜 深 增 加

178.13m，其他

与环评一致

钻后工程

钻井工程结束后进行设备搬
迁以及钻井产生“三废”的无
害化处理，井场平整及临时占

地恢复。

钻井结束后进行设备搬迁及钻井产

生“三废”的处理、清运，井场平

整及临时占地恢复。
与环评一致

油气测试工
程

对该井油气产能情况进行测
试。产出油气经计量后，采出
液进入原油储罐，天然气燃烧

排放。

对该井油气产能情况进行测试。产

出油气经计量后，采出液进入原油

储罐，天然气燃烧排放。

辅
助
工
程

供电工程
钻机、生活、办公等优先通过
区域现有供电系统供电，柴油

发电机作为备用电源。
利用区域现有供电系统供电。

与环评

一致
供水工程

生产用水、生活用水采用水罐
车就近拉运至井场。

生产用水、生活用水采用水罐车就

近拉运至井场

临时性活动
房

用于员工休息，设备材料安置
等。

用于员工休息，设备材料安置等。

环
保
工
程

泥浆随钻不

落地系统
设泥浆随钻不落地系统 1套。 设泥浆随钻不落地系统 1套。

与环评

一致

应急池
设有效容积为 500m3 的应急

池 1座。

设有效容积为 500m3 的应急池 1
座。

垃圾收集箱
井场和生活区各设 1个垃圾收

集箱。

井场和生活区各设 1 个垃圾收集

箱。

生活污水池 容积 50m3。

生活污水经生活区一体化污水处理

设施处理后水质达到《农村生活污

水 处 理 排 放 标 准 》 （ DB65
4275-2019）表 2中 B级标准，达标

处理后用于井场、道路降尘。

依
托
工
程

酸化压裂废

水、磺化泥

浆废弃物、

生活污水、

生活垃圾、

废油等

依托顺北油田绿色环保站处

理。生活污水经“生化+过滤”

一体化装置处理后水质达到

《农村生活污水处理排放标

准》（DB65/4275-2019）表 2
中 C级标准，达标处理后用于

井场、道路降尘。

酸化压裂废水、磺化泥浆废弃物依

托顺北油气田环保站处理。生活污

水经生活区一体化污水处理设施处

理后洒水降尘。生活垃圾收集后交

由中石化西南石油工程有限公司巴

州分公司拉运至新疆景胜新能源环

保工程有限公司阿克苏地区静脉产

业园（东区）生活垃圾焚烧发电项

目、设备维护产生的废油交由新疆

德智信环保工程技术服务有限公司

处置。

处置单位变化

SHB4-13H井井场现状见图 2-2。
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井场现状及井场平整情况

井场周边栽种草方格

井场道路 道路两侧栽种草方格

图 2-2 本项目现场踏勘照片

2.3工程占地及平面布置

本项目单井井场占地为临时占地，所有建筑均为临时撬装建筑，井场采油树
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区域作为后续开发建设的用地，其永久占地面积纳入后续开发建设用地，完善永

久征地手续，不纳入本项目计列，项目总占地面积为 20800m2，详见表 2-2，钻

井井场平面布置见图 2-3，试油井场平面布置见图 2-4。
表 2-2 本项目占地面积一览表

名称
环评设计 实际情况

变化情况 占地类型
规格 占地面积 规格 占地面积

井场 120m×110m 13200m2 120m×110m 13200m2

1�

井境 1
占 3

2 1

占 3
2井 报1 ×1 12 11 12井设 探1 ×1

1
1

1
2 ×1

1
1

1
2井

竣

1 ×111 2 ×111 2井井
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图 2-4 试油井场平面布置示意图

2.4本项目主要工艺流程

本项目分为钻井及试油两个工艺过程，钻井是利用钻机在地层中钻出一个较

大孔眼的过程；试油是通过专业设备及工艺技术手段，使油井处于临时生产状态，

从而获得在动态条件下的所试层段的产能、压力、液体、温度及有关地层参数，

为进一步的油气勘探开发提供科学可靠的依据。

本项目整个工艺过程主要包括钻前工程（应急池、钻井平台等建设）、设备

搬运及安装、钻井（固井、录井）、测井、油气测试、完井搬迁及污染物治理等，

工艺过程见图 2-5。
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图 2-5 本项目工艺过程示意图

2.4.1钻前工程

钻前工程包括井场道路建设、井场平整、设备基础建设建设、活动房搭建等。

2.4.2钻井工艺

本项目采用常规钻井工艺。通过钻机、转盘，带动钻杆切削地层，同时由泥

浆泵经钻杆将泥浆注入井筒冲刷井底，将切削下的岩屑不断带至地面，整个过程

循环进行，使井不断加深，直至目的井深。钻井中途需要停钻，以便起下钻具更

换钻头、下套管、固井、替换洗井液和检修设备。

固井是在已钻成的井筒内下入套管，然后在套管与井壁之间环空内注入水泥

浆，将套管和地层固结在一起的工艺过程，可防止复杂情况，以保证安全继续钻

进下一段井筒或保证顺利开采生产层中的油气资源。

钻井作业为 24h连续作业，钻井期间主要环境影响因素是车辆尾气，钻进、

起下钻和固井作业等产生的废水，井场各机械设备运转时产生的噪声，以及钻井

岩屑、常规钻阶段产生的废弃泥浆等固体废物。
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2.4.3试油

试油就是利用专用的设备和方法，对通过地震勘察、钻井录井、测井等间接

手段对初步确定的可能含油（气）层位进行直接的测试，并取得目的层的产能、

压力、温度、油气水性质以及地质资料的过程。

测试前先安装井口防喷专用管线、各种计量设备、油气两相分离设备、原油

回收罐等。产出液经两相分离器分离后，原油进入原油罐回收，天然气经过管线

引至放喷池点火。

2.4.4完井

测试完井后，要换装井口装置，有油时井口需换装采油树，其余设施将拆除、

搬迁，钻井液材料全部进行回收，井场无遗留，钻井过程中产生的各类废物进行

清理并恢复原貌。
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图 2-6 钻井工艺流程及产污环节示意图

2.5变动情况

本项目环评中设计井深 8480.98m（斜）/8020m（垂），实际井斜深 8659.11m，

详见表 2-3。
表 2-3 本项目变动内容一览表

名称 环评及批复内容 实际建设内容 变动内容

井深
设计井深 8480.98m
（斜）/8020m（垂）。

实际井深 8659.11m
（斜深）。

井斜深增加 178.13m，本项目环评预测岩屑、泥浆产

生量共计 2455.1m3，钻井废水产生量 4464.4m3，实际

岩屑、泥浆产生量共计 2114m3，钻井废水产生量

1076m3，与设计相比，岩屑、泥浆减小 341.1m3，钻

井废水减小 3388.4m3，环境影响减小，不属于重大变

动。

依据《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办

环评函〔2019〕910 号）、《新疆维吾尔自治区环境影响评价管理中建设项目
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重大变动界定程序规定》（新疆维吾尔自治区生态环境厅，2019年 12月 10日），

本项目实际建设地点、性质、工艺、污染防治和生态保护措施与环评文件及批复

对比，钻井深度变动内容不属于重大变动。

2.6生态保护工程和设施

本项目建设内容仅为钻井和试油，只涉及到施工期，无运行期，因此本次验

收仅涉及施工期。本项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护

区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域。

2.6.1工程占地情况

本项目占地主要包括井场、临时生活区和道路占地，井场占地面积为

13200m2，临时生活区占地 2400m2，道路占地 4800m2，主、副两座放喷池均为

200m2。工程结束后，对临时占地进行了恢复。

2.6.2对植被环境的影响

本项目占地为国有未利用地，主要土壤类型为流动风沙土，井场周边无植被

分布，道路周边极少分布有超旱生的柽柳和一些伴生种，对植被的影响较小。

2.6.3对动物的影响

本项目位于在油田开发区域，因石油开发建设活动早已开展，人类活动频繁，

使得对人类活动敏感的野生动物早已离去，已难见大中型的野生动物，项目区动

物种类极少，主要栖息分布着一些耐旱型野生动物，种类十分单调，如子午沙鼠、

密点麻蜥和沙百灵等，对动物的影响较小。

2.6.4水土流失影响调查及采取的水土保持防治措施

根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成

果的通知》（新水水保〔2019〕4号），本项目位于沙雅县境内，属于 I2塔里木
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河中上游重点预防区和 II3塔里木河流域重点治理区。根据《新疆维吾尔自治区

2021年自治区水土流失动态监测年报》，沙雅县土壤侵蚀类型全部为风力侵蚀。

本项目的施工新增水土流水主要产生于以下方面：

（1）井场及生活区基础的开挖产生一定量的弃土，若堆放不合理，且无防

护措施，为风蚀提供了物质来源。

（2）施工过程中扰动破坏地表稳定结构，造成水土流失。

（3）施工结束后，裸露区在外营力作用下将产生风蚀。

根据调查，施工期间采取了以下水土保持防治措施：

（1）井场及生活区开挖产生的弃土采取苫盖措施，弃土用于场地平整。

（2）施工过程中严格按照划定的道路和施工范围行驶和作业，井场、生活

区区域采取铁丝网拦挡限界措施。

（3）道路两侧、井场周边栽种规格为 1m×1m的草方格，起到了防风固沙作

用，其中道路两侧草方格占地面积约 8000m2，井场周边草方格占地面积约

4600m2，区域内建设水土流失监测小区，定期监测水土流失量。

（4）施工结束后，拆除施工临建设施，井场及生活区进行场地平整、压实。

采取以上措施后能有效的控制项目区水土流失。

区域内水土保持监测小区
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2.6.5采取的主要生态保护措施

（1）严格按照划定的道路和施工范围行驶和作业，避免破坏沙漠植物。

（2）施工中大风天气停止作业。

（3）在施工便道及钻井区，设置了“保护生态环境、保护野生动植物”等

警示牌。

（4）加强了施工人员的管理，限值人员的活动范围及禁止施工人员对野外

植被滥砍滥伐，破坏沿线地区的生态环境。

（5）井场和进场道路周边栽种草方格。

（6）按照沙雅县自然资源局有关征地及补偿要求办理相关手续，施工结束

后，对井场清理平整。

本项目生态保护措施落实情况见表 2-4。

井场及周边栽种草方格 道路两侧栽种草方格

图 2-7 井场、道路周边栽种草方格


	表一 项目总体情况
	表二 工程概况
	图2-3 钻井井场平面布置示意图


