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2024年 3月 10日，中国石油化工股份有限公司西北油田分公司（以下简称“西

北油田分公司”）组织了顺北一区奥陶系油气藏补能试验工程竣工环境保护验收。验

收组由建设单位、环评单位、施工单位、监理单位、验收单位及行业技术专家组成（名

单附后）。验收组对项目建设情况进行了现场检查，核实了建设项目环境保护设施落

实情况，听取了验收报告编制单位关于该项目竣工环境保护验收调查报告的汇报，查

阅了相关资料，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，验收组形成验收意见

如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于新疆沙雅县境内，地处塔克拉玛干沙漠北缘的戈壁荒漠区、顺北油气

田顺北一区内，项目建设性质为改扩建。

建设内容及规模：（1）油藏工程，1号带构建注采关系 5个单元，部署单元注水

井 9口，单元注气井 3口，注气吞吐复产试验井 5口。5号带构建注采关系 3个单元，

部署单元注气井 4口，单井注水替油井 4口；（2）水源井、注水井及注气井，利用 7

口老井（SHBP1H、SHB2、SHB3、SHB52X、SHBS-16H、SHB5-13H，其余 1口井号

待定）作为水源井，并对 4口水源井（SHBP1H、SHB2、SHB3、SHB52X）开展井简

处理、转层射孔、转抽采水等施工，对 8口单元注水、注气井进行修井作业；（3）

注水地面工程：新建供水及注水管线总长 12.56km，水源井 DN100供水管线 11.04km

（其中利旧油管 8.68km)，材质为玻璃钢；新建 5条带注水管线 10.2km，均为 DN100

柔性复合管，配套建设井口注密闭流程，新增 50方注水罐 6座，撬装式水处理装置 3

套；部分水源井建设供配电及自控工程；注气地面工程：新建注气集输干线 61.45km，

材质均为抗硫钢管；新增 4井式配气阀组 5套、6井式配气阀组 3套，配套阀门及流

量计等设备。

（2）建设过程及环保审批情况

2022年 7月，新疆威泽环保科技有限责任公司编制完成了《顺北一区奥陶系油气


